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• Nylon natur ist geeignet für Innenanwendungen
• Das wetterbeständige Material besitzt eine höhere Beständigkeit

gegen Schäden durch UV-Licht – für Innen- und
Außenanwendungen

• Das flammhemmende Material verfügt über einen
Entflammbarkeitswert von UL94 V-0 – für Innenanwendungen

• Gleichzeitige Befestigung und Kennzeichnung von Bündeln
• Einteilige Ausführung für beständige Leistung und Zuverlässigkeit

• Beschriftung mit PANDUIT Permanentmarkierstiften, siehe Seite
B2.28, oder computerbedruckbaren Etiketten

• Individuelle Beschriftung mit Text, Symbolen oder Warenzeichen
mit dem Heißstempel-Service von PANDUIT, siehe Seite B1.91

• Die abgerundete Spitze ist leicht auf Flächen zu g reifen 
und ermöglicht schnellere Ersteinführung für 
verkürzte Installationsdauer

PAN-TY ™ Kabelbinder mit Markierung und Fähnchen
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Nylon 6.6

Querschnitt Miniature

PLF1M-C 109 2.5 1.1 7.9 x 19.1 22 80

GTS, GTSL, GS2B,
PTS, PPTS, STS2

100 1000
PLF1MA-C 130 2.5 1.1 19.1 x 26.4 22 80 100 1000
PLF1MB-C 101 2.5 1.1 7.9 x 23.4 19 80 100 1000
PLF1MC-M 109 2.5 1.1 7.4 x 8.0 22 80 1000 25000
PLM1M-C 99 2.5 .9 6.6 x 24.1 19 80 100 1000
PLM2M-C 203 2.5 .9 6.6 x 24.1 51 80 100 1000

Querschnitt Standard

PLM2S-C 188 4.7 1.3 11.1 x 22.1 45 222
GTS, GTSL, GS2B,
GTH, GS4H, PTS,
PTH, PPTS, STS2,

STH2

100 1000
PLM4S-C 371 4.7 1.3 11.1 x 50.8 102 222 100 1000
PL2M2S-L 188 4.7 1.3 22.1 x 27.2 45 222 50 500
PL3M2S-L 188 4.7 1.3 22.1 x 45.5 45 222 50 500

Wetterbeständiges Nylon 6.6

Querschnitt Miniature

PLF1M-C0 109 2.5 1.1 7.9 x 19.1 22 80

GTS, GTSL, GS2B,
PTS, PPTS, STS2

100 1000
PLF1MA-M0 130 2.5 1.1 19.1 x 26.4 22 80 1000 10000
PLM1M-C0 99 2.5 .9 6.6 x 24.1 19 80 100 1000
PLM2M-M0 203 2.5 .9 6.6 x 24.1 51 80 1000 25000

Querschnitt Standard

PLM2S-C0 188 4.7 1.3 11.1 x 22.1 45 222
GTS, GTSL, GS2B,
GTH, GS4H, PTS,
PTH, PPTS, STS2,

STH2

100 1000
PLM4S-D0 371 4.7 1.3 11.1 x 50.8 102 222 500 5000
PL2M2S-L0 188 4.7 1.3 22.1 x 27.2 45 222 50 500
PL3M2S-D0 188 4.7 1.3 22.1 x 45.5 45 222 500 2500

Flammhemmendes Nylon 6.6

Kabelbinderbreite Miniature

PLF1M-M69 109 2.5 1.1 7.9 x 19.1 22 80
GTS, GTSL, GS2B,
PTS, PPTS, STS2

1000 25000

PLM1M-M69 99 2.5 .9 6.6 x 24.1 19 80 1000 25000

Für das gesamte Produktangebot von PANDUIT kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder www.panduit.com.


