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Dehnbarer Geflechtschlauch - Polyethylentherephtalat

SE = dehnbarer
Geflechtschlauch

12   = 3.2mm

25   = 6.4mm

38   = 9.5mm

50   = 12.7mm

75   = 19.1mm

125 = 31.8mm

150 = 38.1mm

175 = 44.5mm

P     = Polyethylentherephtalat (PET)

PFR = Flammhemmendes (PET)
Polyethylenterephthalat

PSC = Aufdrehsicheres
Polyethylenterephthalat (PET)

L = 15.2m

C = 30.5m

T = 61.0m

D = 152.4m

M = 304.8m

R = Rollen

0 = Schwarz

8  = Grau

10 = Weiß

SE 25 PFR M R 0–

Artikelnummernsystem für dehnbaren Geflechtschlauch

FarbzusatzPackungsgrößeMaterialNomineller

Innendurchm. Größe

Typ 

Material auf der Rolle kann gespleißt sein. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem
Kundendienst in Verbindung.

• Bietet dauerhaften Abriebschutz für Leitungen, Kabel, Schläuche
und Rohre 

• Sehr dehnbares, offenes Geflecht, staut keine Hitze oder
Feuchtigkeit 

• Eignet sich zur Befestigung an unregelmäßigen Formen

Artikelnummer Farbe
Sollinnendurchmesser

mm
Solldurchmesserbereich

mm

Länge 
pro 

Spule
m

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

SE12P-TR0 Schwarz 3.2 2.4 – 6.4 61.0 1 4
SE12P-TR8 Grau 3.2 2.4 – 6.4 61.0 1 4
SE12P-MR0 Schwarz 3.2 2.4 – 6.4 304.8 1 2
SE12P-MR8 Grau 3.2 2.4 – 6.4 304.8 1 2
SE12P-MR10 Weiß 3.2 2.4 – 6.4 304.8 1 2
SE25P-TR0 Schwarz 6.4 3.2 – 9.5 61.0 1 4
SE25P-TR8 Grau 6.4 3.2 – 9.5 61.0 1 4
SE25P-MR0 Schwarz 6.4 3.2 – 9.5 304.8 1 2
SE25P-MR8 Grau 6.4 3.2 – 9.5 304.8 1 2
SE25P-MR10 Weiß 6.4 3.2 – 9.5 304.8 1 2
SE38P-TR0 Schwarz 9.5 4.7 – 15.9 61.0 1 4
SE38P-TR8 Grau 9.5 4.7 – 15.9 61.0 1 4
SE38P-MR0 Schwarz 9.5 4.7 – 15.9 304.8 1 2
SE38P-MR8 Grau 9.5 4.7 – 15.9 304.8 1 2
SE38P-MR10 Weiß 9.5 4.7 – 15.9 304.8 1 2
SE50P-CR0 Schwarz 12.7 6.4 – 19.1 30.5 1 4
SE50P-CR8 Grau 12.7 6.4 – 19.1 30.5 1 4
SE50P-DR0 Schwarz 12.7 6.4 – 19.1 152.4 1 2
SE50P-DR8 Grau 12.7 6.4 – 19.1 152.4 1 2
SE50P-DR10 Weiß 12.7 6.4 – 19.1 152.4 1 2
SE75P-CR0 Schwarz 19.1 12.7 – 31.8 30.5 1 4
SE75P-CR8 Grau 19.1 12.7 – 31.8 30.5 1 4
SE75P-DR0 Schwarz 19.1 12.7 – 31.8 152.4 1 2
SE75P-DR8 Grau 19.1 12.7 – 31.8 152.4 1 2
SE75P-DR10 Weiß 19.1 12.7 – 31.8 152.4 1 2
SE125P-LR0 Schwarz 31.8 19.1 – 38.1 15.2 1 4
SE125P-LR8 Grau 31.8 19.1 – 38.1 15.2 1 4
SE125P-TR0 Schwarz 31.8 19.1 – 38.1 61.0 1 2
SE125P-TR8 Grau 31.8 19.1 – 38.1 61.0 1 2
SE125P-TR10 Weiß 31.8 19.1 – 38.1 61.0 1 2
SE150P-LR0 Schwarz 38.1 25.4 – 57.2 15.2 1 4
SE150P-LR8 Grau 38.1 25.4 – 57.2 15.2 1 4
SE150P-TR0 Schwarz 38.1 25.4 – 57.2 61.0 1 2
SE150P-TR8 Grau 38.1 25.4 – 57.2 61.0 1 2
SE150P-TR10 Weiß 38.1 25.4 – 57.2 61.0 1 2
SE175P-TR0 Schwarz 44.5 31.8 – 69.8 61.0 1 2

Für das gesamte Produktangebot von PANDUIT kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder www.panduit.com.


