
30 Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUIT™-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

• Das weiche Material kann sicher auf Hochleistungs-Kabeln 
verwendet werden und schützt gegen Überspannung

• Kabelbinder mit Schlaufe - Schlitz ermöglicht Vorwickeln 
der Bündel

• Immer wieder einstellbar, lösbar und wieder verwendbar

• Betriebstemperatur: -18 bis 104°C

Hinweis: Eine Überlappung von mindestens 50,8 mm ist 
erforderlich, um die Zugfestigkeit zu gewährleisten

TAK-TY ™ Klettverschlusskabelbinder

HLT (Laschen-Klettbinder)

X für Schraube #10
(empfohlene Aussparung)

HLS (Klettbinder-Streifen) HLM/HLS (Rollen)

Artikelnummer 
Länge

mm
Breite
mm

Max.
Bündeldurchm.

mm
Min. Zugfestigkeit

N

Std.
Pack.
Größe

Std.
Karton 
Größe

Laschen-Klettbinder – Schlitz ermöglicht Vorwickeln der Bündel

HLT2I-X0 203 12.7 49 178 10 100
HLT3I-X0 305 12.7 81 178 10 100
Klettbinder-Streifen – Perforierungen für praktische Streifen in den Längen 152 mm, 305 mm und 457 mm

HLS1.5S-X0 152 19.1 38 222 10 100
HLS3S-X0 305 19.1 81 222 10 100
HLS5S-X0 457 19.1 127 222 10 100

Artikelnummer 
Länge

m
Breite
mm
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Bündeldurchm.
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Zugfestigkeit

N
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Größe

Std.
Karton 
Größe

Endlosrollen mit 4,5 m (15 ft) und 23 m (75 ft) – Lassen sich auf die gewünschte Länge zuschneiden,
keine Schnittabfälle

HLM-15R0 4.6 8.4 Diverse 80 1 10
HLS-15R0 4.6 19.1 Diverse 222 1 10
HLS-75R0 22.9 19.1 Diverse 222 1 10

Für das gesamte Produktangebot von PANDUIT kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder www.panduit.com.

Für technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre PANDUIT™-Niederlassung (Adresse auf der Katalogrückseite).

™

Hinweis: Montagebohrung mit 6 mm Durchmesser bei durchführ ungsartigen Cinch-Kabelbindern

–
305 21.6 76 222 10 100
457 21.6 127 222 10 100

–
305 21.6 76 222 10 100
457  21.6 127 222 10 100

305 21.6 76 222 10 100
475 21.6 127 222 10 100

12-24 UNC x 5/8mm (.625") 
Flachkopf-Kreuzschlitzschraube

10 100

M5 x 16mm Flachkopf-Kreuzschlitzschraube 10 100
M6 x 16mm Flachkopf-Kreuzschlitzschraube 10 100

• Das einzigartige Material mit Widerhaken und Schlaufen des
Klettverschlusses auf der gleichen Seite er möglicht die
Befestigung eines größeren Bereichs von Bündeldurchmessern,
auch kleinere Bündel

• Das weiche Material kann sicher auf Hochleistungs-Kabeln 
verwendet werden und schützt gegen Überspannung

• Vielfach verstellbar, wieder lösbar und wieder verwendbar – ideal
für Anwendungen mit häufigen Umzügen, Erweiterungen oder
Änderungen

• Der flache, anschmiegender Cinch-Ring bietet zusätzliche
Robustheit und Bündelfestigkeit und reduziert gleichzeitig die
Gesamtgröße des Bündels

• Der Durchführungsring (in Bauart UGCTC und UGCTE) bietet
Festigkeit und garantiert zuverlässige Installationen, die gegen
Herausziehen gesichert sind, wenn Kabel in Schrankanwendungen
gebündelt und befestigt werden

• Zulaufende Spitze ermöglicht einfaches und schnelles Einfädeln
ohne Verheddern zur Beschleunigung der Installation

• Für Anwendungen mit Durchführung Schrauben mit flachen Köpfen
verwendet

Hinweis: Eine Überlappung von mindestens 50,8 mm ist 
erforderlich, um die Zugfestigkeit zu gewährleisten.

Für das gesamte Produktangebot von PANDUIT kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder www.panduit.com.

PANDUIT
Farbe -Zusatz

Schwarz 0
Rot 2
Orange 3
Gelb 4
Grün 5

Farbtabelle

PANDUIT
Farbe -Zusatz

Blau 6
Grau 8
Weiß 10
Kastanienbraun 12
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