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0,5 – 0,75 3 13050 1,4 3 3,2 6,5 12,5 6 0,07 100

4 13051 4,3 8,5 14 0,07 100

5 13052 5,3 10 15 0,08 100

1,0 – 1,5 3 13055 1,9 3,9 3,2 6,5 13,5 6 0,11 100

4 13056 4,3 8,5 15 0,12 100

5 13057 5,3 10 16 0,13 100

6 13058 6,4 11 18 0,14 100

2,5 4 13060 2,4 4,4 4,3 8,5 15 6,5 0,15 100

5 13061 5,3 10 16 0,16 100

6 13062 6,4 11 18 0,16 100

8 13063 8,4 13 20 0,19 100

4 4 13065 3 5 4,3 8,5 17 8 0,18 100

5 13066 5,3 10 18 0,21 100

6 13067 6,4 11 20 0,22 100

8 13068 8,4 14 22 0,23 100

6 4 13070 3,7 5,5 4,3 8,5 17,5 8 0,21 100

5 13071 5,3 10 19 0,23 100

6 13072 6,4 11 21 0,25 100

8 13073 8,4 14 23 0,26 100

10 5 13076 4,3 6,7 5,3 10 20,5 10 0,40 100

6 13077 6,4 11 22,5 0,42 100

8 13078 8,4 15 25 0,46 100

16 5 13081 5,4 7,8 5,3 12 22,5 11 0,53 100

6 13082 6,4 12 24,5 0,56 100

8 13083 8,4 15 26,5 0,60 100

16 f 5 13086 6 9 5,3 14 25,5 13 0,82 100

6 13087 6,4 14 27 0,86 100

8 13088 8,4 15 29,5 0,94 100
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Rohrkabelschuhe, Gabelform 0,5 – 16 mm2 Standard-Serie
Werkstoff: Cu gemäß DIN EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt

Querschnitt 
mm2

Bohrung 
M

Bestell-Nr. Maße in mm Gewicht
100 Stk./kg

Verpackungs- 
Einheit (Stk.)

Werkzeuge 
hierzud1 d3 d2 b l a

1


