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Motoren-Klemmbretter montiert mit MS-Muttern und U-Scheiben
(Ausführung „c“)

Bestellbezeichnungen:

a ohne Zubehör
b Muttern und U-Scheiben lose beigefügt
c Muttern und U-Scheiben montiert (Standard)
cv Muttern und U-Scheiben und Verbindungen montiert

2-poliges Klembrett, Einloch-Befestigung

Bestell-Nr. Länge Breite Höhe H Gewinde Höhe h Lochabstand e Verbindungen
KL 52 30 14 11 M4 12 Einloch

4-poliges Klemmbrett, Einloch-Befestigung

Bestell-Nr. Länge Breite Höhe H Gewinde Höhe h Lochabstand e Verbindungen
KL 136 27 27 11 M4 12 Einloch KLV 437

6-polige Klemmbretter, 2-Loch-Befestigung

Bestell-Nr. Länge Breite Höhe H Gewinde Höhe h Lochabstand e Verbindungen
KL 10 K 36 23 5,5 M3 10 13 KLV 636

KL 0 K 40 25 9 M3 10 15 KLV 98

KL 0 K/7 40 25 9,5 M4 12 15 KLV 312

KL 31 44 28 10 M4 12 15 KLV 312

KL 1 K 50 32 10,5 M4 12 18 KLV 382

KL 9 K 54 36 11,5 M5 15 20 KLV 336

KL 2 K 56 36 12 M5 16 20 KLV 336

KL 8 K 64 40 12,5 M5 16 23 KLV 100

KL 3 K 71 48 13,5 M6 17 25 KLV 101

KL 5 K 82 52 16 M6 17 30 KLV 103

KL 6 K 95 60 16 M8 22 35 KLV 104

KL 7 K 114 70 19 M8 22 44 KLV 105

KL 7 K/2 114 70 19 M12 40 44 KLV 658

KL 7 K/4 114 70 19 M10 35 44 KLV 219
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Motoren-Klemmbretter montiert mit MS-Muttern und U-Scheiben
(Ausführung „c“)

6-polige Klemmbretter, Langloch-Befestigung

Bestell-Nr. Länge Breite Höhe H Gewinde Höhe h Lochabstand e Verbindungen
AK 205 Langloch 40 25 10 M3 10 11-19 KLV 98

AK 216 Langloch 43 27 12 M4 12 12-20 KLV 437

AK 225 Langloch 56 36 13 M5 16 16-24 KLV 336

AK 230 Langloch 70 45 15 M6 18 20-32 KLV 101

AK 250 Langloch 95 60 21 M8 27 30-54 KLV 104

AK 255 Langloch 120 75 20 M10 35 30-60 KLV 609

6-polige Klemmbretter, 2-Loch-Befestigung, nach DIN 46294

Bestell-Nr. Länge Breite Höhe H Gewinde Höhe h Lochabstand e Verbindungen
K 1 M 4 54 34 13 M4 15 20 KLV 490

K 1 M 5 64 40 13 M5 19 23 KLV 100

K 1 M 6 78 48 16 M6 24 28 KLV 683

K 1 M 8 96 60 18 M8 28 35 KLV 104

K 1 M 10 120 75 22 M10 35 45 KLV 609

K 1 M 12 150 95 25 M12 40 55 KLV 869

K 1 M 16 160 100 30 M16 55 60 KLV 870

6-polige Klemmbretter, 1 Befestigungsloch, 1 Befestigungszapfen
Anschlussscheiben nach DIN 46228

Bestell-Nr. Länge Breite Höhe H Gewinde Höhe h Lochabstand e Verbindungen
KL 240 43 27 10 M4 13,5 16 KLV 437

KL 241 54 34 13 M5 19 19 KLV 336

KL 242 79 48 19 M6 24 28 KLV 683

KL 91 54 34 11 M4 15,5 20 KLV 200

KL 231 66 40 13 M5 19 23 KLV 100
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Motoren-Klemmbretter montiert mit MS-Muttern und U-Scheiben
(Ausführung „c“)

6-poliges Klemmbrett, 2-Loch-Befestigung und Sockel

Bestell-Nr. Länge Breite Höhe H Gewinde Höhe h Lochabstand e Verbindungen
KL 196 51 27 14 M4 11 16 KLV 41 e

Keramik-Klemmbretter

6-polige Keramik-Klemmbretter, 2-Loch-Befestigung

Bestell-Nr. Länge Breite Höhe H Gewinde Höhe h Lochabstand e Verbindungen

KL 0530 44 28 7 M3 11,5 16

KL 0531 44 28 8 M4 19 16

KL 0532 50 36 11,5 M5 15 18

KL 0533 54 34 9 M4 15 20

KL 0534 64 40 13 M5 19 23

KL 0535 78 48 14 M6 19 28

KL 0536 96 60 16,5 M8 25 35

Werkstoffe: Sockel: Steatit DIN 40 685 KER 220, Bolzen und Muttern: Messing, blank
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Motoren-Klemmbretter in Ex-Ausführung, komplett montiert

6-polige Ex-Klemmbretter, 2-Loch-Befestigung, komplett montiert

Bestell-Nr. Länge Breite Höhe h1 Gewinde Lochabstand e Verbindungen

KS 7 * 54 34 35 S7x0,8 20 KV 1

KS 7A 60 37 35 S7x0,8 20 KV 2,5

KS 8 A 64 40 42 S8x1 23 KV 8

KS 10 A 78 48 45 S10x1 28 KV 10

KS 14 A 96 60 57 S14x1,25 35 KV 16

KS 18 A 120 75 73 S18x1,5 45 KV 35

* Dieses Klemmbrett ist durch Überarbeitung der Norm überholt

6-polige Ex-Klemmbretter, 2-Loch-Befestigung, komplett montiert

Bestell-Nr. Länge Breite Höhe H Gewinde Höhe h Lochabstand e Verbindungen

KL 155 64 40 35 M5 12 23 KLV 855

6-polige Ex-Klemmbretter, 2-Loch-Befestigung, komplett montiert

Bestell-Nr. Länge Breite Höhe H Gewinde Höhe h1 Lochabstand e Verbindungen

KL 5580 Ex/5,2 57 35 40 M4 11 20 KV 558

KL 5590 Ex/5,2 65 40 42 M4 13 23 KV 559

KL 5120 Ex 82 52 45 M5 16 30 KV 512

Auslauftype
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Motoren-Klemmbretter

6-polige Klemmbretter, 2-Loch-Befestigung, komplett montiert

Bestell-Nr. Länge Breite Höhe H Gewinde Höhe h Lochabstand e Verbindungen

KL 0541 59 59 21 M4 50

KL 0542 70 70 21 M5 60

8-poliges Klemmbrett, 2-Loch Befestigung

Bestell-Nr. Länge Breite Höhe H Gewinde Höhe h Lochabstand e Verbindungen

KL 50 68 32 11,5 M4 15 18 KLV 490

9-polige Klemmbretter, 4-Loch-Befestigung

Bestell-Nr. Länge Breite Höhe H Gewinde Höhe h Lochabstand e Verbindungen

KL 67 44 44 11 M4 12 15 KLV 562

KL 63 56 56 12 M5 16 20 KLV 336

KL 65 70 70 16 M6 17 25 KLV 101

KL 60/1 80 80 16 M8 22 30 KLV 684

KL 60/3 80 80 16 M6 24 30 KLV 103
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Motoren-Klemmbretter – Zubehör

Klemmbrett-Verbindungen

Bestell-Nr. d c e a b Ausführung
KLV 636 3,5 13 2 22 7 B
KLV 98 3,5 14 2 24 8 B
KLV 559 3,5 14,5 1 22,5 7 B
KLV 418 3,5 16 23 7 A
KLV 200 4,2 17 2 29 8 B
KLV 218 4,5 13,5 5 26,5 8 B
KLV 562 4,5 14,5 1 23,5 8 B
KLV 312 4,5 15 23 8 A
KLV 437 4,5 15,5 1 24,5 7,5 B
KLV 382 4,5 18 26 8 A
KLV 490 4,5 18 2 28 8 B
KLV 99 5,5 17 2 29 10 B
KLV 336 5,5 19,5 1 29 9 B
KLV 313 5,5 20 30 10 A
KLV 100 5,5 20 4 34 10 B
KLV 101 6,5 23 4 39 12 B
KLV 102 6,5 25 9 46 12 B
KLV 683 6,5 28 2 42 12 B
KLV 103 6,5 29,5 1 42 12 B
KLV 684 8,5 30 46 16 A
KLV 104 8,5 35 51 16 A
KLV 105 8,5 40 5 65 20 B
KLV 219 10,5 40 5 65 20 B
KLV 609 10,5 40 6 65 20 B
KLV 869 13 54 2 81 25 B
KLV 870 17 59 2 94 32 B

MS-Muttern und MS-U-Scheiben
Muttern M 3 U-Scheiben M 3
Muttern M 4 U-Scheiben M 4
Muttern M 5 U-Scheiben M 5
Muttern M 6 U-Scheiben M 6
Muttern M 8 U-Scheiben M 8
Muttern M 10 U-Scheiben M 10
Muttern M 12 U-Scheiben M 12
Muttern M 16 U-Scheiben M 16

Ex-Kabelschuhe

Bestell-Nr. geeignet für D d L
KA 2,5 KS 7, KS 7A 11,5 8,3 21
KA 8 KS 8A 12,5 8,3 22,5
KA 10 KS 10A 16 11 28
KA 16 KS 14A 21 15 36,5
KA 35 KS 18A 30 20 49

Ex-Verbindungen

Bestell-Nr. geeignet für D d L
KV 1 KS 7 11 8 31
KV 2,5 KS 7A 11 8 34
KV 8 KS 8A 13 9 36
KV 10 KS 10A 16 11 44
KV 16 KS 14A 21 15 55
KV 35 KS 18A 30 19 75
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Schleifringkörper

Bestell-Nr. Ringe D S B
aufbohr-
bar bis

L a b c e R Fxf h

LS 2-32-6,4-12 2 32 6,4 12 19,8 4 1 2 19 4x1 10
LS 2-40-8-16 2 40 8 16 20 28 6 3 3 26 8x1 15
LS 2-52-10-19 2 52 10 19 30 (29)38 7 1 1 40 5x1 12
LS 2-60-10-22 2 60 10 22 32 34 7 4 3 42 8x1 15
LS 2-70-12,5-18 2 70 12,5 18 42 41 6 5 5 55 10x1 15
LS 2-80-12,5-28 2 80 12,5 28 38 40 7 4 4 54 M5 20
LS 2-90-12,5-30 2 90 12,5 30 50 42 7 5 5 67 M6 22
LS 2-120-16-55 2 120 16 55 67 53 8 8 5 90 M8 25
LS 3-36-6,4-14 3 36 6,4 14 17 30,2 4 1,5 1,5 26 5x1,5 12
LS 3-40-9-17,7 3 40 9 17,7 45 6 3 3 26 8x1 15
LS 3-43-12-20 3 43 12 20 74 6 4 22 31 8x1 20

LS 3-52-12,5-23,8 3 52 12,5 23,8 28 55,5 7 3 1 38
3mm

Durchm.
10

LS 3-55-10-18 3 55 10 18 28 53 7 5 4 40 M4 15
LS 3-60-12,5-18 3 60 12,5 18 28 63 7 6 5,5 40 M5 15
LS 3-60-12-25-63-510 3 60 12 25 63 7 6 7 40 M6 15

LS 3-65-12,5-18 3 65 12,5 18 35 61,5 7 6 4 45
4mm

Durchm.
15

LS 3-70-12,5-25 3 70 12,5 25 34 61,5 7 5 5 48 M5 20
LS 3-70-12,5-34 3 70 12,5 34 40 61,5 7 5 5 50 10x1 15
LS 3-80-12,5-30 3 80 12,5 30 40 59,5 7 4 4 54 M5 20

LS 3-85-12,5-34 3 85 12,5 34 50 61,5 7 5 5 64
5mm
Durchm

15

LS 3-90-12,5-30 3 90 12,5 30 45 61,5 7 5 5 67 M6 22
LS 3-90-16-30 3 90 16 30 45 72 7 5 5 67 M6 22
LS 3-100-12,5-30 3 100 12,5 30 52 65,5 8 8 4 73 M8 25
LS 3-100-16-30 3 100 16 30 52 76 8 8 4 73 M8 25
LS 3-112-16-35 3 112 16 35 58 80 10 8 4 82 M8 25
LS 3-120-16-40 3 120 16 40 65 84 10 8 8 90 M8 25
LS 3-130-16-45 3 130 16 45 70 86 11 8 8 98 M8 25
LS 3-140-16-48 3 140 16 48 75 84 10 8 8 108 M8 30
LS 3-150-16-50 3 150 16 50 80 90 12 10 8 112 M10 35
LS 3-150-20-50 3 150 20 50 80 102 12 10 8 112 M10 35
LS 3-160-20-70 3 160 20 70 90 108 15 9 9 125 M10 35
LS 3-180-25-67 3 180 25 67 95 125 16 10 8 138 M12 35
LS 4-60-10-22 4 60 10 22 28 73 7 6 6 40 M5 15

LS 4-70-10-27 4 70 10 27 35 68 6 5 5 48
4mm

Durchm.
12

LS 4-80-12,5-29 4 80 12,5 29 40 76 6 4 4 54 M5 20
LS 4-90-16-38 4 90 16 38 45 97 7 6 6 65 M6 22
LS 4-100-12,5-42 4 100 12,5 42 55 79 7 4 4 73 M8 25
LS 4-120-12,5-45 4 120 12,5 45 65 88 10 4 4 90 M8 25
LS 5-60-12,5-18 5 60 12,5 18 28 98,5 7 4 4 40 M5 15
LS 5-100-12,5-42 5 100 12,5 42 55 98,5 7 4 4 73 M8 25

Geringfügige maßliche Abweichungen behalten wir uns vor .
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Schleifringkörper
in gekapselter Ausführung für geringe Umdrehungszahlen bis max. 60 UpM

Ringzahl Belastung L1 L2 Spannung Drehzahl

F 1196 B Schleifringkörper, 4-polig, 4 25 A 47 84,5 500V 60 min-1

F 1876 Schleifringkörper, 8-polig, 8 25 A 94 135 500V 60 min-1

*F 1876/RH Schleifringkörper, 8-polig, 8 25 A 94 135 500V 60 min-1

Schleifringkörper
in gekapselter Ausführung für geringe Umdrehungszahlen bis max. 10 UpM

Ringzahl Belastung L1 L2 Spannung Drehzahl

F 2511 Schleifringkörper, 4-polig 4 10 A 35 56 500V 10 min-1

F 2512 Schleifringkörper, 7 polig 7 10 A 70 91 500V 10 min-1

*F 2514/RH Schleifringkörper, 7 polig 7 10 A 70 91 500V 10 min-1

* Schleifringe rhodiniert, Kohlebürsten aus Silbergraphit für Messstrom-, Signal- und Datenübertragung
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Bürstenhalter
Schenkel-Einfachhalter für Schleifringe

Halterschenkel aus Messingblech
Klemmstücke aus gezogenem Messingprofil

Bestell-Nr.
Bürstenmaße Ausladung Bohrung Halterbreite

Anschluß-
schraube

t a r A
Grund-

bohrung B
aufbohrbar

bis
C M

43 DE 21 B 7-8 4 3 10 21 7 8 7 M2
63 DE 23 B 7-8 6 3 15 23 7 8 7 M3
84 DE 30 B 10 8 4 15 30 10 – 8 M4
84 DE 43 B 10 8 4 15 43 10 – 8 M4
85 DE 27 B 7-9 8 5 15 27 7 9 9 M3
85 DE 32 B 10 8 5 15 32 10 – 9 M4
85 DE 43 B 10 8 5 15 43 10 – 9 M4

105 DE 37 B 10 10 5 16 37 10 – 9 M4
1064 DE 37 B 10 10 6,4 16 37 10 – 11 M4

12564 DE 40 B 10 12,5 6,4 20 40 10 – 11 M4
1258 DE 47 B 10-13 12,5 8 20 47 10 13 12 M5
168 DE 46 B 10-13 16 8 20 46 10 13 12 M5
168 DE 50 B 10-13 16 8 20 50 10 13 12 M5
168 DE 62 B 13-16 16 8 25 62 13 16 12 M5

1610 DE 50 B 10-16 16 10 25 50 10 16 14 M5
1610 DE 62 B 13-16 16 10 25 62 13 16 14 M5
208 DE 44 B 10-13 20 8 25 44 10 13 12 M5
208 DE 50 B 13-16 20 8 25 50 13 16 12 M5
208 DE 60 B 13-16 20 8 25 60 13 16 12 M5

2010 DE 50 B 10-13 20 10 25 50 10 13 14 M5
2010 DE 56 B 13-16 20 10 25 56 13 16 14 M5
2010 DE 60 B 13-16 20 10 25 60 13 16 14 M5
2010 DE 70 B 16-20 20 10 30 70 16 20 14 M5
258 DE 60 B 13-16 25 8 25 60 13 16 12 M5

2510 DE 60 B 13-16 25 10 25 60 13 16 14 M6
2510 DE 70 B 16-20 25 10 30 70 16 20 14 M6

25125 DE 60 B 13-16 25 12,5 25 60 13 16 17 M6
25125 DE 70 B 16-20 25 12,5 30 70 16 20 17 M6
25125 DE 80 B 16-20 25 12,5 30 80 16 20 17 M6
25125 DE 90 B 16-20 25 12,5 30 90 16 20 17 M6
2516 DE 85 B 16-20 25 16 30 85 16 20 22 M8
3210 DE 67 B 13-16 32 10 32 67 13 16 15 M6
3210 DE 80 B 13-20 32 10 32 80 13 20 15 M6

32125 DE 70 B 16-20 32 12,5 32 70 16 20 17 M6
32125 DE 80 B 16-20 32 12,5 32 80 16 20 17 M6
32125 DE 90 B 16-20 32 12,5 32 90 16 20 17 M6
32125 DE 100 B 16-20 32 12,5 32 100 16 20 17 M6
3216 DE 85 B 16-20 32 16 32 85 16 20 22 M8
3216 DE 100 B 16-20 32 16 32 100 16 20 22 M8

40125 DE 95 B 16-20 40 12,5 40 95 16 20 17 M8
4020 DE 100 B 16-20 40 20 40 100 16 20 26 M10
4020 DE 125 B 25 40 20 40 125 25 – 26 M10
4020 DE 140 B 25 40 20 40 140 25 – 26 M10
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Bürstenhalter
Schenkel-Doppelhalter für Schleifringe

Halterschenkel aus Messingblech
Klemmstücke aus gezogenem Messingprofil

Bestell-Nummer
Bürstenmaße Ausladung Bohrung

Halter-
breite

Anschluß-
schraube

Ausfüh-
rung

t a r A
Grundbohr-

ung B
aufbohr-
bar bis

C M

43 DD 21 B 7-8 4 3 10 21 7 8 7 M2 G
63 DD 23 B 7-8 6 3 15 23 7 8 7 M3 G
84 DD 30 B 10 8 4 15 30 10 – 8 M4 G/W*
84 DD 43 B 10 8 4 15 43 10 – 8 M4 G/W*
85 DD 27 B 7-9 8 5 15 27 7 9 9 M3 G
85 DD 32 B 10 8 5 15 32 10 – 9 M4 G/W*
85 DD 43 B 10 8 5 15 43 10 – 9 M4 G/W*

105 DD 37 B 10 10 5 16 37 10 – 9 M4 G/W*
1064 DD 37 B 10 10 6,4 16 37 10 – 11 M4 G/W*

12564 DD 40 B 10 12,5 6,4 20 40 10 – 11 M4 G/W*
1258 DD 47 B 10-13 12,5 8 20 47 10 13 12 M5 G/W*

168 DD 46 B 10-13 16 8 20 46 10 13 12 M5 G/W*
168 DD 50 B 10-13 16 8 20 50 10 13 12 M5 G/W*
168 DD 62 B 13-16 16 8 25 62 13 16 12 M5 G/W*

1610 DD 50 B 10-16 16 10 25 50 10 16 14 M5 G/W*
1610 DD 62 B 13-16 16 10 25 62 13 16 14 M5 G/W*

208 DD 50 B 13-16 20 8 25 50 13 16 12 M5 G/W*
208 DD 60 B 13-16 20 8 25 60 13 16 12 M5 G/W*

2010 DD 50 B 10-13 20 10 25 50 10 13 14 M5 G/W*
2010 DD 56 B 13-16 20 10 25 56 13 16 14 M5 G/W*
2010 DD 60 B 13-16 20 10 25 60 13 16 14 M5 G/W*
2010 DD 70 B 16-20 20 10 30 70 16 20 14 M5 W

258 DD 60 B 13-16 25 8 25 60 13 16 12 M5 G/W*
2510 DD 60 B 13-16 25 10 25 60 13 16 14 M6 G/W*
2510 DD 70 B 16-20 25 10 30 70 16 20 14 M6 W

25125 DD 60 B 13-16 25 12,5 25 60 13 16 17 M6 G/W*
25125 DD 70 B 16-20 25 12,5 30 70 16 20 17 M6 W
25125 DD 80 B 16-20 25 12,5 30 80 16 20 17 M6 W
25125 DD 90 B 16-20 25 12,5 30 90 16 20 17 M6 W
2516 DD 85 B 16-20 25 16 30 85 16 20 22 M8 W
3210 DD 67 B 13-16 32 10 32 67 13 16 15 M6 W
3210 DD 80 B 13-20 32 10 32 80 13 20 15 M6 G/W*

32125 DD 70 B 16-20 32 12,5 32 70 16 20 17 M6 W
32125 DD 80 B 16-20 32 12,5 32 80 16 20 17 M6 W
32125 DD 90 B 16-20 32 12,5 32 90 16 20 17 M6 W
32125 DD 100 B 16-20 32 12,5 32 100 16 20 17 M6 W
3216 DD 85 B 16-20 32 16 32 85 16 20 22 M8 W
3216 DD 100 B 16-20 32 16 32 100 16 20 22 M8 W

40125 DD 95 B 16-20 40 12,5 40 95 16 20 17 M8 W
4020 DD 100 B 16-20 40 20 40 100 16 20 26 M10 W
4020 DD 125 B 25 40 20 40 125 25 – 26 M10 W
4020 DD 140 B 25 40 20 40 140 25 – 26 M10 W

* im Bestellfall angeben, ob Ausführung G oder W
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Bürstenhalter
Schenkel-Doppelhalter für Schleifringe – Type DDG

mit gelenkig gelagerten Metall-Kohlebürsten, nur für geringe Umfangsgeschwindigkeiten

Halterschenkel aus Messingblech
Klemmstücke aus gezogenem Messingprofil

Ausführung „A“

Ausführung „B“

Bestell-Nummer
Bürstenmaße Ausladung Bohrung Halterbreite

Anschluss-
Schraube Belastbar bis

Amp.
Ausführung

t a r A B bis C M
224 DDG 40 B 10 22 4 18 40 10 8-10 7,5 M4 25 A

1664 DDG 40 B 10 16 6,4 13 40 8 8-10 11,5 M4 25 A

2264 DDG 40 B 10 22 6,4 13 40 8 8-10 11,5 M4 30 A

258 DDG 60 B 12 25 8 20 60 13 12-16 13,5 M5 60 A

3210 DDG 60 B 16 32 10 20 60 16 15-17 15,5 M8 150 A

3216 DDG 60 B 16 32 16 20 65 16 15-17 22 M8 180 A

4514 DDG 80 B 16 45 14 25 80 16 16-20 23 M10 220 B

4516 DDG 80 B 17 45 16 25 80 17 16-20 27 M12 265 B

4516 DDG 95 B 17 45 16 25 95 17 16-20 27 M12 265 B

5020 DDG 95 B 18 50 20 25 95 18 16-20 30 M12 350 B

6025 DDG 105 B 17 60 25 25 105 17 17-20 36 M12 500 B
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Bürstenhalter
Taschenbürstenhalter für Schleifringe – Type TBS

Schwere, robuste Ausführung, Halterkasten aus Messingkokillenguß
Scharnierklemmstück aus gezogenem Messingprofil

t x a
Bohrung g
von - bis

Winkel
Grad

b e1 h
Nenndruck

(k/Pa)
Kh M l n r p s

25 x 10 16-20 40-60 15,5 25 max. 74 20 20 M6 25 19,5 32 9 18

25 x 12,5 16-20 40-60 17,5 25 max. 74 20 20 M6 25 19,5 32 9 18

32 x 16 25 40-60 26 34 79 20 25 M8 31 26 40 12,5 25

32 x 20 25 40-60 26 34 79 20 25 M8 31 26 40 12,5 25

40 x 20 25 40-60 26 34 79 20 25 M8 31 26 40 12,5 25

40 x 32 25 40-60 38 38 74 20 27 M8 45 27,5 50 12,5 23

Bestellnummernschlüssel:

Beispiel: TBS 25x12,5 - 16 (Bürstenmaß 25x12,5, Bohrung 16)

Taschenbürstenhalter mit verstellbarem Druckbügel
Bestell-Nr. Bürstenmaße Bohrung

1612 GDDV 16 16 x 12 16 Auslauftype
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Bürstenhalter
Taschenbürstenhalter mit Klemmstück – Type GH

schwere, robuste Messingkokillenguß-Ausführung

mit Klemmstück K mit Klemmstück L

t x a g
von - bis

m
von - bis

f
von - bis

b1 b2 b3 d e h1 h2 h3
von - bis

l r

5 x 10 10 20,5 13 14,5 12 6 M5 15 15 36,5 23 31 20
6,3 x 10 10 21,2 13 14,5 12 6 M5 15 15 37 23 31 20
8 x 10 10 22 13 14,5 12 6 M5 15 15 38,5 23 31 20

6,3 x 12,5 10 21,2 13 17 12 6 M5 15 20 47,5 23 42 25
8 x 12,5 10 22 13 17 12 6 M5 15 20 47 23 42 25

10 x 12,5 10 23 13 17 12 6 M5 15 20 47 23 43 25
8 x 16 10-13 22-27 13-30 20,5 12 6 M5/M6 15 o. 23 22 56 23-49 38 32
10 x 16 10-13 23-28 13-30 20,5 12 6 M5/M6 15 o. 23 22 56 23-49 38 32
12,5 x 16 10-13 24,3-29,3 13-30 20,5 12 6 M5/M6 15 o. 23 22 55 23-49 38 32
8 x 20 10-16 26 18-25 24,5 15 8 M5/M6 20 o. 25 25 56 38-44 44 32
10 x 20 10-16 27 18-25 24,5 15 8 M5/M6 20 o. 23 25 57 38-59 44 32
12,5 x 20 10-16 28,3 18-35 24,5 15 8 M5/M6 20 o. 23 25 60 38-56 44 32
16 x 20 10-16 30 18-30 24,5 15 8 M5/M6 20 o. 23 25 60 38-46 44 32
8 x 20 13-16 26 18 24,5 15 8 M5 20 25 56 38 44 32
10 x 20 13-16 27 18 24,5 15 8 M5 20 25 57 38 44 32
12,5 x 20 13-16 28,3 18 24,5 15 8 M5 20 25 60 38 44 32
8 x 25 13-16 24,5-27,5 25-35 29,5 14 10 M6 23 25 60 41-51 45 32
10 x 25 13-16 25,5-28 25-40 29,5 14 10 M6 23 25 66 41-56 45 40
12,5 x 25 13-20 27-35,3 25-40 29,5 14 10 M6 23 25 67 41-63 45 40
16 x 25 13-20 28,5-37 25-40 29,5 14 10 M6 23 o. 31 25 68 41-56 45 40
20 x 25 16-20 30,5-39 25-45 29,5 14 10 M6 23 o. 31 25 70 41-68 45 40
12,5 x 32 20-25 35,3 40-50 36,5 16 12 M6 31 o. 37 25 64 63-77 48 40
16 x 32 13-20 33-37 18-50 24,5+36,5 16 12 M6 20 o. 25 25 61 38-73 44 40
20 x 32 20 35-39 24-50 37,5 15 12 M6 23 o. 31 25 64 47-73 45 40
25 x 32 20-25 35 60 37 15 12 M6 23 30 80 78 70 50

Bestellnummernschlüssel:

Beispiel: GH 1020 Halter(Bürstenmaß 10x20), ohne Klemmstück
GH 1020 K 13 Halter(Bürstenmaß 10x20) mit Klemmstück K(urz), Bohrung Klemmstück 13 mm
GH 1020 L 25 B 13 Halter(Bürstenmaß 10x20) mit Klemmstück L(ang), Maß f: 25 mm, Bohrung Klemmstück 13 mm



15

Bürstenhalter-Bolzen
Type B

Abmessung mm

Best.-Nr. a Æ b Æ c d e f g h

B30 10 8 M 8 14 32 3 10 45

B31 10 8 M 8 14 45 3 14 62

B32 10 8 M 8 14 70 3 14 87

B33 10 8 M 8 14 90 5 40 135

B34 12 8 M 8 14 100 5 40 145

B35 13 8 M 8 14 100 5 45 150

B36 14 10 M 10 17 100 8 37 145

B37 15 10 M 10 17 110 8 37 155

B38 16 10 M 10 17 110 8 47 165

B39 18 12 M 12 22 120 8 47 175

B40 20 12 M 12 22 140 8 47 195

B41 22 12 M 12 22 140 10 50 200

B42 23 12 M 12 22 140 10 55 205

B43 25 12 M 12 22 140 10 55 205

Die angegebenen Maße sind nur Richtwerte . Für Rückfragen, bei z .B . Zwischenmaßen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
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Köcherhalter
Köcherbürstenhalter für Kleinmaschinen

Type t a d D P I
KH 34 3 4 7

Abmessung nach Wunsch

KH 364 3 6,4 9
KH 44 4 4 8
KH 45 4 5 8
KH 48 4 8 12
KH 55 5 5 9
KH 56 5 6 9
KH 564 5 6,4 10
KH 58 5 8 12
KH 510 5 10 14
KH 66 6 6 10
KH 68 6 8 12
KH 69 6 9 13
KH 613 6 13 14,6/12
KH 616 6 16 21
KH 648 6,4 8 12
KH 6410 6,4 10 14
KH 64125 6,4 12,5 16
KH 64125 6,4 12,5 13,7/7,5
KH 88 8 8 13
KH 810 8 10 16
KH 812 8 12 16
KH 8125 8 12,5 14,5/10
KH 10125 10 12,5 18

Köcherhalterkappen Type KA

mit Innengewinde

Best.-Nr.
bzw. Gewinde

Abmessung
Außendurchm.
x Höhe in mm

A 6 x 0,75 10,5 x 7
A 7 x 0,75/5 10,5 x 7
A 7 x 0,75/6 10 x 7,5
A 7 x 0,75 12 x 8
A 7 x 1 12 x 8
A 8 x 0,75/6 12 x 8
A 8 x 1 12 x 8
A 9 x 0,75/6 12 x 8
A 9 x 1 12 x 8
A 10 x 0,75/4 13 x 5,3
A 10 x 1/F 14,5 x 8,5
A 10 x 1/6 13 x 9
A 10 x 1/7 13 x 10,2
A 11 x 1 14 x 11
A 12 x 1/7C 15 x 10
A 12 x 1/R 17 x 10
A 12 x 1/6,5 17 x 10
A 12 x 1/W 17,6 x 9,5
A 12 x 1/7 18 x 10
A 13 x 1/A 16 x 9
A 13 x 1/7 17 x 10
A 13 x 1/6 18 x 10
A 13 x 1/S 17,5 x 14
A 14 x 1/6 19 x 10
A 14 x 1/7 19 x 10
A 15 x 1/6,5 20 x 10
A 16 x 1/R 19,5/17,6 x 11,5
A 16 x 1/U7 20 x 9,5
A 16 x 1/7 22 x 11
A 16 x 1/S 22 x 14
A 17 x 1/7 22 x 11
A 18 x 1/7 22 x 11
A 19 x 9,5 23 x 13
A 20 x 1/8 25 x 13

mit Außengewinde

Bestell-Nr.
bzw. Gewinde

Abmessung
Außendurchm.
x Höhe in mm

AGM 8 x 0,75/6 13 x 13 Messing
AG 8 x 0,75/4 11 x 5,5
AGM 10 x 1 16 x 12,5 Messing
AG 12 x 1/5 15 x 7
AG 5/8“ 15,87 x 6,5
AG 16 x 1 16 x 6
AG 16 x 1/AS 25 x 7,2
AG 7/8“ 22,22 x 5,5
AG 24 x 1/B 24 x 9,5
AG 24 x 1,5 24 x 9,5
AG 20 x 1 26 x 8
AG 23 x 1/23 23 x 8
AG 23 x 1/29 29 x 8
AG 24 x 1 30 x 8,5

Schraubkappensortimente in übersichtlichen Klarsichtkästen

Verwendungszweck Bestückung Best.-Nr. Inhalt

diverse Kleinmaschinen 40 Sorten je 4 Stück KA 200 Innen- und Außengewinde

Haushaltungsmaschinen 18 Sorten je 10 Stück KA 10 H Innen- und 3 x Außengewinde

Elektrowerkzeuge 18 Sorten je 10 Stück KA 10W Innen- und Außengewinde

mit Isolation aus Hartpapier, Thermo- oder Duroplast auch als Spritzgußteil mit Kohleführung aus Messingblech
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Industrie-Kohlebürsten
Um unseren Kunden die Bestellung zu erleichtern, haben wir in der nachfolgenden Aufstellung die wichtigsten
Industrie-Kohlebürsten zusammengestellt . Diese können wir größtenteils direkt ab Lager liefern . Darüber
hinaus fertigen wir jede Kohlebürste nach Muster oder Maßskizze mit Qualitätsangabe .

Alle Ausführungen können auch mit einer Meldeeinrichtung versehen werden . Diese zeigt rechtzeitig die Not-
wendigkeit des Auswechselns der abgenutzten Kohlebürste an . Auch die dazugehörigen Meldegeräte können
wir Ihnen liefern .

Die Maße von Kohlebürsten werden normalerweise nach DIN 43000 und IEC 136 in der Reihenfolge t x a x r
angegeben .

t = tangential = Breite in Richtung des Umfanges des Kommutators bzw . Schleifringes
a = axial = Länge in Richtung der Achse
r = radial = Höhe in Richtung des Durchmessers .

Um Ihnen das Auffinden zu erleichtern, haben wir in der vorliegenden Liste das kleine Maß immer voran-
gestellt .

Für die Ausführung der Kupferlitze benötigen wir die sichtbare Kabellänge. Der Kabeldurchmesser wird
nach DIN 43002 festgelegt . Kabel können mit einer Isolation aus Siliconschlauch oder anderen Materialien
versehen werden .

Werden verzinnte Litzen gewünscht, so muß dies bei der Bestellung angegeben werden .

Außerdem benötigen wir noch Angaben über die Kabelausführung und den Kabelschuh oder Stecker nach
der nebenstehenden Bildtafel . Die Maße der Schlitzbreite bzw . der Durchmesser der Bohrung oder des Stek-
kers sind anzugeben .

Die Befestigung des Kabels erfolgt normalerweise durch Stampfkontakt. Dieser bietet einen geringen Über-
gangsverlust und hohe mechanische Festigkeit .

Bei extrem weichen Qualitäten oder wenn die Kohlebürsten mit Bügeln, Wangen usw . versehen werden müs-
sen, erfolgt die Kabelbefestigung durch Nietung. Wenn eine andere Befestigungsart gewünscht wird, z . B .
durch Löten, so ist dies anzugeben .

Wir hoffen, dass Ihnen diese Liste den Einkauf von Kohlebürsten erleichtert . Bei der Lösung von Problemen
helfen wir Ihnen gerne .
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Bürstenqualitäten

Die Bürstenqualitäten sind in folgende Gruppen eingeteilt:

Hartkohlen

haben eine Bindung aus amorphen Kohlestoffen (Retortenkohle, Ruß, Koks usw .) . Dadurch erhalten sie ein festes
Gefüge und größere Härte . Sie können auf Kommutatoren mit nicht vertiefter Lamellenisolation eingesetzt werden .
Durch den hohen Reibungskoeffizienten und die verhältnismäßig geringe Belastbarkeit werden diese Qualitäten
fast nur noch in Kleinmotoren eingesetzt .

Grafitkohlen

werden aus verschiedenen Naturgrafiten hergestellt . Sie sind für hohe Umfangsgeschwindigkeiten geeignet . Die
Schleifwirkung ist nur gering . Die Lamellenisolation sollte vertieft sein .

Bakelitkohlen

sind kunstharzgebundene Grafitkohlen mit hoher Übergangsspannung . Der Querwiderstand ist ein Vielfaches des
Längswiderstandes . Dadurch eignen sich diese Qualitäten für besonders schwierige Kommutierung bei nicht
zu hohen Stromdichten .

Edelkohlen

bestehen aus Kohlematerial, welches bei einer Temperatur von 2 .500° C in Elektrografit umgewandelt wurde .
Dadurch erreicht man eine wesentliche Verbesserung der elektrischen und thermischen Leitfähigkeit und der Ab-
brandfestigkeit . Edelkohlen haben ausgezeichnete Kommutierungseigenschaften . Die Lamellenisolation sollte
vertieft sein .

Bronzekohlen

enthalten neben Grafit und anderen Kohlestoffen Kupfer und andere Metalle . Sie zeichnen sich durch wesent-
lich höhere Leitfähigkeit und geringeren Übergangswiderstand aus . Sie werden auf Schleifringen und in Nieder-
spannungsmaschinen eingesetzt .

Silberkohlen

eignen sich zur Übertragung niedrigster Spannungen bei Meßströmen, Tachogeneratoren, Kontakten usw .



19

Kabelaustritte / Kabelschuh-Ausführungen

Kabelaustritte:

Kabelschuh-Ausführungen:
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Übersicht der Kohlebürsten

501 503 504 509 510

511 515 516 519 520

521 522 523 524 525

526 527 529 530 531

534 535 537 539 540
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Übersicht der Kohlebürsten

541 542 547 548 549

551 553 554 555 556

557 558 561 562 563

564 565 566 567 568

569 570 571 572 573 574
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Übersicht der Kohlebürsten

Abmessungen mm Ausführung Bild

Bestell-Nummer

Grafitkohle -/2
Bakelitkohle -/B

Edelkohle -/3 Bronzekohle -/4

(2 x 4) x 20 x 32 gem. Kopfm. je 2 isol. Kabel, gem. Schuh 553 – M 393/3 –

(2 x 5) x 12,5 x 30 Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Schuh 555 – M 372/3 –

(2 x 5) x 12,5 x 32 Kabel, V-Rille, gem. Schuh 553 – M 305/3 –

(2 x 5) x 16 x 32 Kabel, V-Rille, gem. Schuh 553 – M 306/3 –

(2 x 5) x 16 x 32 Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Steckh. 561 M 363/B M 363/3 –

(2 x 5) x 16 x 32 Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Schuh 555 – M 307/3 –

(2 x 5) x 20 x 30 Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Schuh 555 – M 390/3 –

(2 x 5) x 20 x 32 Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Steckh. 561 M 371/B M 371/3 –

(2 x 5) x 20 x 32 Kabel, gem. V-Rille, Schuh 553 – M 362/3 –

(2 x 5) x 25 x 32 isol. Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Schuh 555 – M 399/3 –

6 x 22 x 25,5 Rille, 2 isol. Kabel, 1 Schuh 547 – – M 308/4

6 x 28 x 30,5 Rille, 2 isol. Kabel, Schuh 547 – – M 395/4

6 x 28 x 30,5 Wangen, 2 isol. Kabel, 2 Schuhe 541 – M 300/3 M 300/4

(2 x 6,25) x 16 x 30 Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Schuh 555 – M 309/3 –

(2 x 6,25) x 20 x 32 Kabel, V.-Rille, gem. Schuh 553 – M 310/3 –

(2 x 6,25) x 20 x 32 Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Steckh. 561 – M 367/3 –

(2 x 6,25) x 20 x 32 Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Schuh 555 – M 311/3 –

(2 x 6,25) x 25 x 32 Kabel, V-Rille, gem. Schuh 553 – M 312/3 –

(2 x 6,25) x 25 x 32 Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Schuh 555 – M 313/3 –

(2 x 6,25) x 25 x 40 isol. Kabel, gem. Bügel, Schuh 551 – M 314/3 –

(2 x 6,25) x 32 x 40 isol. Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Schuh 555 – M 396/3 –

6,4 x 16 x 12 Nute, 2 Gewinde 504 – – M 293/4

6,4 x 16 x 25 abger. Rille, Kabel, Schuh 516 M 10/2 M 10/3 –

6,4 x 16 x 25 isol. Kabel, Schuh 515 M 11/2 M 11/3 –

6,4 x 20 x 25 isol. Kabel, gem. Schuh, paarweise 558 M 299/B – –

6,4 x 20 x 32 isol. Kabel, gem. Schuh, paarweise 558 M 287/B – –

6,4 x 20 x 32 Kabel, Schuh 516 M 12/2 M 12/3 –

6,4 x 22 x 13 Nute, 2 Gewinde 504 – – M 359/4

6,4 x 22 x 30 isol. Kabel, Schuh, paarweise 558 M 315/B – –

6,4 x 25 x 32 isol. Kabel, Schuh 515 – M 316/3 –

6,4 x 25 x 32 isol. Kabel, gem. Schuh, paarweise 558 M 288/B – –

6,4 x 25 x 40 Kabel, Schuh 516 M 13/2 M 13/3 –

6,4 x 30 x 32 isol. Kabel, Schuh 515 M 317/B M 317/3 –

6,4 x 32 x 32 isol. Kabel, Stecker 520 M 318/B M 318/3 –

6,4 x 32 x 35 Rille, isol. Kabel, Schuh 523 – M 319/3 –

6,4 x 35 x 32 isol. Kabel, Schuh 515 M 374/B – –

6,4 x 35 x 32 isol. Kabel, Stecker 520 M 375/B – –

8 x 10 x 20 rechteckig 501 – – M 19/4

8 x 10 x 25 rechteckig 501 – – M 21/4

8 x 10 x 30 Kabel, gemeins. Schuh, paarweise 558 M 24/2 M 24/3 –

8 x 12,5 x 22 isol. Kabel, Schuh 516 – – M 397/4

8 x 12,5 x 32 Kabel, Stecker 520 M 29/2 M 29/3 –
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Übersicht der Kohlebürsten

Abmessungen mm Ausführung Bild

Bestell-Nummer

Grafitkohle -/2
Bakelitkohle -/B

Edelkohle -/3 Bronzekohle -/4

8 x 12,5 x 32 V-Rille, isol. Kabel, Schuh 522 – M 320/3 –

8 x 12,5 x 32 Kabel, Schuh 516 M 30/2 M 30/3 –

(2x8) x 12,5 x 32 Kabel, gem. HGW-Platte, Schuh 555 – M 376/3 –

8 x 13 x 100 mit Kupfergewebeeinlage 501 – – M 241/4

8 x 15 x 25 Kabel, Schuh 516 M 37/2 M 37/3 –

8/7 x 16 x 16 abger. Gewinde, Radius 511 – – M 40/4

8 x 16 x 20 rechteckig 501 – M 41/3 M 41/4

8 x 16 x 24 konischer Kopf 501 – – M 42/4

8 x 16 x 25 rechteckig 501 – M 43/3 M 43/4

8 x 16 x 25 Kabel, Schuh 516 M 285/B – –

8 x 16 x 25 isol. Kabel, Schuh 515 M 242/2 M 242/3 M 242/4

8 x 16 x 28 Kabel, Stecker 520 M 44/2 M 44/3 –

8 x 16 x 30 Kabel, Schuh 516 M 45/2 M 45/3 –

8 x 16 x 32 Rille, Kabel, Schuh 523 M 321/B – –

8 x 19 x 28 Kabel, Schuh 516 M 289/B – –

8 x 20 x 20 Gewinde, Radius 509 – – M 47/4

8 x 20 x 20 Gewinde, Ms.-Einsatz 509 – –. M 266/4

8 x 20 x 20 Metallkappe, Gewinde, Radius 509 – M 267/3 M 267/4

8 x 20 x 25 rechteckig 501 – M 49/3 M 49/4

8 x 20 x 25 Rille, isol. Kabel, Schuh 524 – M 322/4

8 x 20 x 30 Kabel, Schuh 516 M 50/2 M 50/3 –

(2 x 8) x 20 x 30 Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Schuh 555 – M 350/3 –

8 x 20 x 32 isol. Kabel, gem. Schuh, paarweise 558 M 303/B – –

8 x 20 x 32 isol. Kabel, Schuh 516 – M 323/3 –

(2 x 8) x 20 x 32 je 2 Kabel, Rille, Schuh 557 – M 324/3 –

8/7 x 22 x 22 abger. Gewinde, Radius 511 – – M 54/4

8 x 22 x 22 rechteckig 501 – – M 244/4

8 x 22 x 30 Kabel, Schuh 516 M 55/2 M 55/3 –

8 x 25 x 20 Nute, 2 Gewinde 504 – – M 294/4

8 x 25 x 25 rechteckig 501 – – M 56/4

8 x 25 x 32 isol. Kabel, gem. S., paarweise 558 M 286/B – –

(2 x 8) x 25 x 32 je 2 Kabel, gem. Schuh 558 – M 325/3 –

(2 x 8) x 25 x 40 2 Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Schuh 556 – M 360/3 –

8 x 25 x 35 Kabel, Schuh 516 M 57/2 M 57/3 –

(2 x 8) x 25 x 40 isol. Kabel, Rille, gem. Schuh 563 M 377/B M 377/3 –

(2 x 8) x 25 x 40 eingekl. HGW u. Gummiplatte isol. Kabel, Schuh 560 – M 398/3 –

(2 x 8) x 25 x 40 je 2 Kabel, Rille, Schuh 557 – M 326/3 –

(2 x 8) x 25 x 40 isol. Kabel, Rille, Schuh 558 M 327/B – –

8/7 x 28 x 25 abger. Gewinde, Radius 511 – – M 60/4

8 x 28 x 30,5 Wangen, 2 isol. Kabel, 2 Schuhe 541 – M 301/3 M 301/4

8 x 32 x 32 2 isol. Kabel, 1 Schuh 548 – – M 302/4

8 x 32 x 35 Kabel, Schuh 516 – M 329/3 –
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Übersicht der Kohlebürsten

Abmessungen mm Ausführung Bild

Bestell-Nummer

Grafitkohle -/2
Bakelitkohle -/B

Edelkohle -/3 Bronzekohle -/4

(2 x 8) x 32 x 40 Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Schuh 555 – M 366/3 –

8 x 35 x 32 isol.Kabel, Stecker 520 M 330/B M 330/3 –

9 x 13 x 25,5 Rille, Kabel, Schuh 519 – – M 331/4

9/6,5 x 22 x 21 abger. Gewinde, Radius 511 – – M 65/4

9,5 x 19 x 32/24 isol. Kabel, Schuh, Schrägen 521 – M 364/3 –

10 x 10 x 20 rechteckig 501 – – M 72/4

10 x 10 x 25 Kabel, Schuh 516 – – M 245/4

10 x 10 x 28 Kabel, Schuh 516 – – M 73/4

10 x 12 x 30 Kabel, gem. Schuh, paarweise 558 M 74/2 M 74/3 –

10/8 x 12,5 x 20 abgesetzt 501 – – M 269/4

10 x 12,5 x 25 isol. Kabel, Schuh 515 – M 282/3 –

10 x 12,5 x 25 isol. Kabel, Schuh 515 – – M 332/4

10 x 12,5 x 32 Kabel, Schuh 516 M 77/2 M 77/3 –

10 x 12,5 x 32 Kabel, Stecker 520 M 78/2 M 78/3 –

10 x 12,5 x 32 V-Rille, Kabel, Schuh 522 – M 333/3 –

10 x 13 x 32 abger., verkupfert 501 M 82/2 M 82/3 –

10 x 13 x 32 abger., isol. Kabel, Schuh 516 M 83/2 M 83/3 –

10 x 13 x 35 abger., abgesetzt, verk. 501 M 84/2 M 84/3 –

10 x 15 x 120 m. Kupfer-Gewebeeinlage 501 – – M 246/4

10 x 16 x 20 rechteckig 501 – – M 87/4

10 x 16 x 25 rechteckig 501 – – M 88/4

10 x 16 x 25 Bügel, Kabel, Schuh 527 – – M 89/4

10 x 16 x 25 Staubrillen, isol. Kabel, Schuh 525 – – M 334/4

10 x 16 x 30 rechteckig 501 – M 90/3 M 90/4

10 x 16 x 30 isol. Kabel, Schuh 515 M 91/2 M 91/3 –

10 x 16 x 32 V-Rille, Kabel, Schuh 522 M 335/B M 335/3 –

10 x 16 x 32 Isol, Kabel, Rille, Steckhülse 564 M 361/B M 361/3 –

10 x 18 x 55 abgerundet, verkupfert 501 M 94/2 M 94/3 –

10 x 18 x 55 abger., abgesetzt, verkupfert 501 M 95/2 M 95/3 –

10 x 20 x 20 rechteckig 501 – M 98/3 M 98/4

10 x 20 x 25 rechteckig 501 – M 100/3 M 100/4

10 x 20 x 25 Rille, Kabel, Schuh 524 – – M 405/4

10 x 20 x 30 rechteckig 501 – M 101/3 M 101/4

10 x 20 x 30 isol. Kabel, Schuh 515 M 104/2 M 104/3 M 104/4

10 x 20 x 32 V-Rille, Kabel, Schuh 522 M 336/B M 336/3 –

10 x 20 x 32 V-Rille, isol. Kabel, Steckhülse 564 – M 337/3 –

10 x 20 x 35 Kabel, Schuh 516 M 108/2 M 108/3 –

10 x 20 x 35 Wangen, Kabel, Schuh 529 – – M 109/4

10 x 22 x 35 Kabel, Schuh 516 M 111/2 M 111/3 –

10 x 23 x 120 mit Kupfergewebeeinlage 501 – – M 247/4

10 x 25 x 25 rechteckig 501 – M 113/3 M 113/4

10 x 25 x 25 2 Gewinde, Radius 503 – – M 114/4
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Übersicht der Kohlebürsten

Abmessungen mm Ausführung Bild

Bestell-Nummer

Grafitkohle -/2
Bakelitkohle -/B

Edelkohle -/3 Bronzekohle -/4

10 x 25 x 25 2 Gewinde, Ms.-Einsätze 503 – – M 270/4

10 x 25 x 25 2 Gewinde, Metallkappe 510 – – M 271/4

10 x 25 x 30 rechteckig 501 – M 115/3 M 115/4

10 x 25 x 30 Kabel, Stecker 520 M 118/2 M 118/3 –

10 x 25 x 32 isol. Kabel, Schuh 515 M 117/2 M 117/3 –

10 x 25 x 32 Wangen. isol. Kabel, Schuh 529 – M 248/3 M 248/4

10 x 25 x 32 V-Rille, isol. Kabel, Schuh 522 – M 378/3 –

10 x 25 x 35 rechteckig 501 – M 119/3 M 119/4

10 x 25 x 35 Kabel, Stecker 520 M 122/2 M 122/3 –

10 x 25 x 40 Kabel, Schuh 516 M 125/2 M 125/3 –

(2 x 10) x 25 x 40 isol. Kabel, Rille, gem. Schuh 563 M 379/B M 379/3 –

10 x 25 x 40 V-Rille, isol. Kabel, Schuh 522 – M 368/3 –

10 x 25 x 40 Wangen, Kabel, Schuh 529 – – M 126/4

(2 x 10) x 25 x 40 je 2 Kabel, Rille, Schuh 557 – M 338/3 –

(2 x 10) x 25 x 40 je 2 Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Schuh 556 – M 339/3 –

10 x 26 x 26 Rille, 2 isol. Kabel, Schuh 547 – – M 340/4

10 x 26 x 30,5 Wange, 2 isol. Kabel, 2 Schuhe 541 – – M 341/4

10 x 26 x 30,5 Rille, 2 isol. Kabel, Schuh 547 – – M 404/4

10/9 x 28 x 25 abger. Gewinde, Radius 511 – – M 127/4

10 x 30 x 45 Kabel, Schuh 516 M 132/2 M 132/3 –

10 x 32 x 20 Nute, 2 Gewinde 504 – – M 295/4

10 x 32 x 32 rechteckig 501 – – M 134/4

10 x 32 x 32 Rille, 2 isol. Kabel, Schuh 549 – M 342/3 M 342/4

10 x 32 x 40 2 Kabel, 1 Schuh 531 M 135/2 M 135/3 –

(2 x 10) x 32 x 40 je 2 Kabel, Bügel, Schuh 551 – M 343/3 –

(2 x 10) x 32 x 40 isol. Kabel, Rille, gem. Schuh 563 M 380/B M 380/3 –

(2 x 10) x 32 x 40 Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Schuh 555 – M 389/3 –

(2 x 10) x 32 x 45 Rille, isol. Kabel, Schuh 553 – M 344/3 –

11 x 13/10 x 15 konisch 501 – – M 139/4

11 x 13/10 x 20 konisch 501 – – M 140/4

(2 x 11,1) x 16 x 40/36 je 2 Kabel, Bügel, Schuh 562 – M 369/3 –

(2 x 11,1) x 19,1 x 40/36 je 2 Kabel, Bügel, Schuh 562 – M 370/3 –

12 x 20 x 35 Kabel, Schuh 516 M 147/2 M 147/3 –

12 x 25 x 35 rechteckig 501 – M 152/3 M 152/4

12 x 25 x 35 Kabel, Schuh 516 M 154/2 M 154/3 –-

12 x 32 x 40 Kabel, Schuh 516 – M 403/3 –

12/11 x 36 x 30 abger., Gewinde, Radius 511 – – M 163/4

12/11 x 36 x 30 abger., Gewinde, Ms.-Einsatz 511 – – M 274/4

12,5 x 12,5 x 25 isol. Kabel, gem. Schuh, paarweise 558 – – M 345/4

12,5 x 16 x 25 Kabel, Schuh 516 M 164/2 M 164/3 –

12,5 x 16 x 25 Bügel, Kabel, Schuh 529 – – M 165/4

12,5 x 16 x 25 Staubrillen, isol. Kabel, Schuh 525 – – M 346/4
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Übersicht der Kohlebürsten

Abmessungen mm Ausführung Bild

Bestell-Nummer

Grafitkohle -/2
Bakelitkohle -/B

Edelkohle -/3 Bronzekohle -/4

12,5 x 16 x 25 isol. Kabel, Schuh, paarweise 558 – – M 381/4

12,5 x 16 x 32 rechteckig 501 – – M 249/4

12,5 x 16 x 30 2 Kabel, 1 Schuh 537 – – M 166/4

12,5 x 16 x 32 isol. Kabel, Schuh 515 M 167/2 M 167/3 –

12,5 x 16 x 32 V-Rille, isol. Kabel, Schuh 522 M 347/B M 347/3 –

12,5 x 20 x 25 rechteckig 501 – – M 168/4

12,5 x 20 x 32 isol. Kabel, Schuh 515 M 251/2 M 251/3 –

12,5 x 20 x 32 V-Rille, isol. Kabel, Schuh 522 – M 348/3 –

12,5 x 20 x 32 V-Rille, isol. Kabel, Steckhülse 564 – M 349/3 –

12,5 x 25 x 25 rechteckig 501 – M 170/3 M 170/4

12,5 x 25 x 30 rechteckig 501 – – M 171/4

12,5 x 25 x 32 Bügel, isol. Kabel, Schuh 527 – – M 303/4

12,5 x 25 x 32 Kabel, Schuh 517 M 172/2 M 172/3 –

12,5 x 25 x 32 V-Rille, isol. Kabel, Schuh 522 – M 382/3 –

12,5 x 25 x 32 Wangen, isol. Kabel, Schuh 529 – M 281/3 M 281/4

12,5 x 25 x 32 Staubrillen, isol. Kabel, Schuh 525 – – M 351/4

12,5 x 25 x 35 2 Kabel, 1 Schuh 531 – M 400/3 –

12,5 x 25 x 39 eingekl. HGW u. Gummiplatte Kabel, Steckh. 566 – M 407/3 –

12,5 x 25 x 40 Kabel, Schuh 516 M 173/2 M 173/3 –

12,5 x 25 x 40 V-Rille, isol. Kabel, Schuh 522 – M 352/3 –

12,5 x 25 x 50 V-Rille, isol. Kabel, Schuh 522 – M 383/3 –

12,5 x 32 x 32 rechteckig 501 – M 254/3 M 254/4

12,5 x 32 x 32 2 Gewinde, Radius 503 – – M 174/4

12,5 x 32 x 32 2 Gewinde, Ms.-Einsätze 503 – – M 275/4

12,5 x 32 x 32 2 Gewinde, Metallkappe 510 – M 276/3 M 276/4

12,5 x 32 x 32 Staubrillen, 2 isol. Kabel, Schuh 549 – – M 353/4

12,5 x 32 x 35 Wangen, 2 Kabel, 1 Schuh 539 – M 290/3 M 290/4

12,5 x 32 x 35 2 isol. Kabel, 1 Schuh 537 – M 354/3 M 354/4

12,5 x 32 x 40 2 Kabel, 1 Schuh 531 M 175/2 M 175/3 –

12,5 x 32 x 40 Staubrillen, isol. Kabel, Schuh 572 – – M 394/4

12,5 x 32 x 40 Wangen, 2 Kabel, 1 Schuh 539 – M 358/3 M 358/4

12,5 x 32 x 50 V-Rille, Kabel, Schuh 522 – M 406/3 –

(2 x 12,5) x 32 x 40 isol. Kabel, Rille, gem. Schuh 563 M 384/B M 384/3 –

(2 x 12,5) x 32 x 40 je 2 Kabel, HGW- u. Gummiplatte, Schuh 556 – M 365/3 –

12,5 x 32 x 40 V-Rille, isol. Kabel, Schuh 522 – M 385/3 –

13 x 15 x 32 abgerundet, verkupfert 501 M 176/2 M 176/3 –

15 x 18 x 55 abgerundet, verkupfert 501 M 192/2 M 192/3 –

15 x 18 x 55 abger., abgesetzt, verkupfert 501 M 193/2 M 193/3 –

16 x 16 x 25 isol. Kabel, Schuh, paarweise 558 – – M 386/4

16 x 16 x 40 Kabel, Schuh 516 – M 283/3 –

16 x 20 x 30 rechteckig 501 – – M 206/4

16 x 20 x 32 Kabel, Schuh 516 M 207/2 M 207/3 –
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Übersicht der Kohlebürsten

Abmessungen mm Ausführung Bild

Bestell-Nummer

Grafitkohle -/2
Bakelitkohle -/B

Edelkohle -/3 Bronzekohle -/4

16 x 25 x 25 rechteckig 501 – – M 208/4

16 x 25 x 35 2 Kabel, 1 Schuh 531 – M 401/3 –

16 x 25 x 35 2 Kabel, 1 Schuh 537 –- – M 355/4

16 x 25 x 40 2 Kabel, 1 Schuh 531 – M 256/3 –

16 x 32 x 32 rechteckig 501 – – M 210/4

16 x 32 x 32 Bügel, Wangen, 2 isol. Kabel, 1 Schuh 540 – – M 257/4

16 x 32 x 32 Staubrillen, 2 isol. Kabel, Schuh 549 – – M 356/4

16 x 32 x 35 2 Kabel, 1 Schuh 537 – – M 211/4

16 x 32 x 40 2 Kabel, 1 Schuh 531 M 212/2 M 212/3 –

16 x 32 x 40 Wangen, 2 isol. Kabel, 1 Schuh 539 – M 258/3 M 258/4

16 x 40 x 40 rechteckig 501 – – M 214/4

16 x 40 x 40 2 Gewinde, Radius 503 – – M 215/4

16 x 40 x 40 2 Gewinde, Ms.-Einsätze 503 – – M 277/4

16 x 40 x 40 2 Gewinde, Radius, Metallkappe 510 – M 291/3 M 291/4

16 x 40 x 40 Wangen, 2 Kabel, 1 Schuh 539 – M 259/3 M 259/4

16/14 x 44 x 40 abger., Gewinde, Radius 511 – – M 217/4

16 x 45 x 25 Nute, 2 Gewinde 504 – – M 297/4

20 x 20 x 32 isol. Kabel, Schuh, paarweise 558 – – M 387/4

20 x 20 x 35 Kabel, Schuh 516 – M 402/3 –

20 x 30 x 30 Bügel, 2 Kabel, 2 Schuhe 535 – M 388/3 M 388/4

20/12,5 x 33 x 20 Nute, 2 Gewinde 504 – – M 296/4

20 x 32 x 32 rechteckig 501 – – M 232/4

20 x 32 x 40 2 Kabel, 1 Schuh 531 M 233/2 M 233/3 –

20 x 32 x 40 Wangen, 2 Kabel, 1 Schuh 539 – M 284/3 M 284/4

20 x 40 x 40 rechteckig 501 – – M 237/4

20 x 40 x 40 2 Gewinde, Radius 503 – – M 238/4

20 x 40 x 40 2 Gewinde, Ms.-Einsätze 503 – – M 280/4

20 x 40 x 40 2 Gewinde, Radius, Metallkappe 510 – M 292/3 M 292/4

20 x 40 x 40 Wangen, 2 isol. Kabel, 1 Schuh 539 – M 262/3 M 262/4

20 x 40 x 50 Wangen, 2 isol. Kabel, 1 Schuh 539 – – M 263/4

20 x 50 x 25 Nute, 2 Gewinde 504 – – M 298/4

25 x 45 x 50 Wangen, 2 isol. Kabel, 1 Schuh 539 – – M 357/4

25 x 60 x 25 Nute, 2 Gewinde 504 – – M 304/4

30 x 30 x 30 Bügel, 2 Kabel, 2 Schuhe 535 – M 265/3 M 265/4
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Anfrage- und Bestellformular für Kohlebürsten

Maschinenhersteller:

Maschinennummer:

1 . Kommutator ❏ Schleifring ❏

2 . Abmessungen:

Maß der Kohlebürste in Richtung des Umfanges t =  . . . . . . . . . . . . . . mm

Maß der Kohlebürste in Richtung der Achse a =  . . . . . . . . . . . . . . mm
(axial)

Maß der Kohlebürste in Richtung des Halbmessers r =  . . . . . . . . . . . . . . mm
(radial)

3 . Werkstoffbezeichnung (Qualität):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonstige Beschriftung:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 . Blockbürste ❏ Schichtbürste ❏ Zwillingsbürste ❏

5 . Angaben zu Kohlebürsten ohne Armatur (ohne Kabel und Schuh):

Radius r =  . . . . . . . . . . . . . . mm Anlaufschräge =  . . . . . . . . . . . . . . Grad

6 . Angaben zu Kohlebürsten mit Armatur

6a . Kabelschuhformen nach DIN 46224

Anschlussschraube M =  . . . . . . . . . . . . . .

Form:  . . . . . . . . . . . . . .
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Anfrage- und Bestellformular für Kohlebürsten – Seite 2

6b . Kabelaustritte

Form:  . . . . . . . . . . . . . .

6c . Kabelausführung

blank ❏ isoliert ❏ verzinnt ❏

6d . Kabellänge: sichtbare Kabellänge  . . . . . . . . . . . . . . mm

6e . weitere Ausführungen

Kopfmulde ❏ V-Nute ❏ Anlaufschrägen ❏  . . . . . . . . . . . . . Grad

Lauffläche ❏ r  . . . . . . . . . . . . . mm

Staubnuten ❏  . . . . . . . . . . . . . . Auflagen ❏  . . . . . . . . . . . . . . gesch . Lauffl . ❏

Innen ❏ Anzahl  . . . . . . . . . . . . . .

Außen ❏ Silicon-Platte ❏ Radius r  . . . . . . . . . . . . . .

Höhe  . . . . . . . . . . . . . . mm Gewindelöcher ❏

Px-Platte ❏ Anzahl  . . . . . . . . . . . . . .

Höhe  . . . . . . . . . . . . . . mm M =  . . . . . . . . . . . . . .

Meldelitze ❏ =  . . . . . . . . . . . . . . mm

Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, gelten für die Maßhaltigkeit von Bürsten die
Toleranzen der „Deutschen Industrienorm 43000“.
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Taschenhalter Verbindungsstücke

Bürstenbrücken Köcherhalter
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Bitte fordern Sie unsere Kataloge an:

Kürnbergstraße 25 · 81369 München
Telefon (089) 54 42 06-0 · Fax (089) 54 42 06-29
info@traub-gmbh.de · www.traub-gmbh.de

Geräteschalter Nolta-
Mikroschalter Motorschutz-
ETA-Überstrom- Stecker
Schutzschalter Schalter-Stecker-
Bimetall-Schalter Kombinationen

elektrotechnische Spezialartikel

Lagerliste Nr. 48

Lagerliste 48:
Geräteschalter, Mikroschalter,

ETA-Überstrom-Schutzschalter,
Bimetall-Schalter, Nolta-

Motorschutz-Stecker, Schalter-
Stecker-Kombinationen

Lagerliste 44:
Tüllen, Kabelkennzeichnungen, Kabelschutz,
Schrumpfschläuche, Verarbeitungswerkzeuge

Lagerliste 45:
Kohlebürsten für Kleinmotoren,
Kleinkohlen-Sortimente,
Schraubkappen

Kürnbergstraße 25 · 81369 München
Telefon (089) 54 42 06-0 · Fax (089) 54 42 06-29
info@traub-gmbh.de · www.traub-gmbh.de

Lötfreie Verbinder
und Werkzeuge
Lagerliste Nr. 46

elektrotechnische Spezialartikel

Lagerliste 46:
Lötfreie Verbinder u. Werkzeuge

Kürnbergstraße 25 · 81369 München
Telefon (089) 54 42 06-0 · Fax (089) 54 42 06-29
info@traub-gmbh .de · www .traub-gmbh .de

Motorkondensatoren
Elektrolyt-Anlaufkondensatoren
Entstörkondensatoren

Lagerliste Nr . 47

elektrotechnische Spezialartikel

Lagerliste 47:
Kondensatoren

Kürnbergstraße 25 · 81369 München
Telefon (089) 54 42 06-0 · Fax (089) 54 42 06-29
info@traub-gmbh.de · www.traub-gmbh.de

Tüllen
Kabelkennzeichnungen
Kabelschutz
Schrumpfschläuche
Verarbeitungswerkzeuge
Lagerliste Nr. 44

elektrotechnische Spezialartikel
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Notizen:



Geräteeinbauschalter
Motorschalter
Schalter-Stecker-Kombinationen
Schwimmschalter
NOLTA-Motorschutzstecker
Bimetall-Schalter und Kaltleiter
Anlaufstrombegrenzer
Drehzahlregler
Personenschutzschalter
ETA-Überstromschutzschalter

Lötfreie Verbindungen
Aderendhülsen
Presswerkzeuge
Tüllen
Schrumpfschläuche
Abisolierzangen
Verarbeitungswerkzeuge
Schutzsprays

Betriebskondensatoren
Anlaufkondensatoren
Entstörkondensatoren

Geräte-Anschlussleitungen
Wendelkabel
ZTH-Kubellager

PANDUIT-Kabelbinder und Zubehör
PANDUIT-Verarbeitungswerkzeuge
PANDUIT-Spiralschläuche
PANDUIT-Kabel-Kennzeichnungen

Kohlebürsten und Sortimente
Klemmbretter
Schleifringkörper
Bürstenhalter

PALADIN-Zeitschaltgeräte
Treppenlichtautomaten
Stromstoßschalter
Installationsrelais
Nachlaufschalter
Zeitrelais

Stützisolatoren
Prüfgeräte
Engel-Löter
DYMO-Beschriftungssysteme

Josef Traub GmbH
Kürnbergstraße 25
81369 München
Telefon (0 89) 54 42 06-0
Telefax (0 89) 54 42 06-29
www.traub-gmbh.de
info@traub-gmbh.de

      




